Panasonic" 



品番 CF-W5/CF- 丫 5/CF-T5 シ u -ズ 


本書では、モデルによって異なる内容について説明していまず。『取扱説明書』および本書をよくお読みい 
たださ、大切に保管して<ださい。 

参セットアップユーテイ y テイについて 

本機のセットアップユーティリティには、 LU 下の機能び追加されています。 

• 累積使用時間の表示；「情報」メニューに10時間単位で表示されます。 

♦お線 LAN を内蔵していないモデルをお使いの方へ 

無線 LAN を内蔵していないモデルをお使いの方は、『取扱説明書』および^『操作マニュアル』など 
に記載されている無線 LAN 機能をお使いいただくことはできません。また、無線 LAN 機能に関連す 
る項目などち表示されません。（例：セットアップユーティリティの「詳細」メニューの[無線 LAN ]) 

• CF-W5/CF-Y5 シリーズ DVD-ROM S CD-R/RW ドライブ内蔵モデルをお使いの方へ 

『取扱説明書』やを『操作マニュアル』などでは、 「 DVD-ROM & CD - R / RW ドライブ」を 「 CD / 
DVD ドライブ」と表記していまず。 

•『取扱説明書』に記載の下記ソフトウェアは、 DVD-ROM & CD - R / RW ドライブ内蔵モデルにはイ 
ンス I -ールされていません。 

- DVD-MovieAlbumSE 4.5 (「 MovieAlbum 」 と表記） 

-己 ’S DVD Profession 3 に（才ーヴリングソフト） 

• 『取扱説明書』に"-►を『操作マニュアル』「(を ( CD / DVD ドライブ)」の rCD / DVD にデータ 
を書さ込む」"と記載されている場合、 「 CD にデータを書さ込む」を参照してください。 

• CF-Y5 シリーズ XGA モデルをおほいの方へ 

『取扱説明書』18ぺージの「文字びにじんだりぼやけたりする場合」は、 SXGA + (解像度140 0 X 
1050ドット）モデルをお使いのお客さまへの記載です。 

XGA (解像度1024 X 768ドット）モデルをお使いのお客さまは対象がです。 


• CF-T5 シリーズ本体仕様 


機種る 

標準モデル 

軽量モデル 



CF-T 已 MW 4 AJS 

CF-T 已 MC 4 AJS 

CF-T 已 MW 日 AJS 

CF-T 已 MC 9 AJS 

無線 LAN 


内蔵されていません 

CF - T 已 MW 4 AJR と同じ 
(— ► [取扱説明書』「仕様」） 

内蔵されていません 

バッテリーパック 



7.4 V ( Li - ion )、 巳'1 Ah 


バッテ U — 駆動時間'' 

CF - T 5 MW 4 AJR と同じ（一 ► [■取扱説明書』「仕様」） 

-付属の軽量バッテ IJ ーパック 
(品番： CF - VZSU 39 U ) を取0付けた場合： 

約色時間（エコノ S —モード （ EC 日）無効時） 

-別売りのバッテ U —パック 
(品番： CF - VZSU 37 U ) を取0付けた場合： 

約14時間（エコノミーモードに C 0) 無効時） 


バツテリー充電時間で 



-付属の軽量バッテ U —パック 
(品番： CF - VZSU 39 U ) を取0付けた場合： 

約4時間（電源オフ/オン時） 

-別売りのバッテ U —パック 
(品番： CF - VZSU 37 U ) を取0付けた場合： 

約已時間（電源オフ時）/約7時間（電源オン時） 

質量’3 


約12已〇呂 

約1日4日呂 

約1030 g 






















導入巧みソフトウェア’ 4 

Microsoft ® Internet Explorer "7 .日 / Adobe Reader/DMI ビユーアー / Microsoft ® Windows ® Media 
Player 11 /DirectX 1 日/ Microsoft 物 Windows ® Movie Maker 6 .日/ Microsoft 暗 .NET Framework 3.0/ 
省電力設定ユーティリティ/無線切り替えユーティリティち/ Hotkey 設定/王コノミーモードに CO ) 切り 
替えユーティリティ/バッテリー残量表示補正ユーティリティ / PC 情報ビューアー 




セットアップユーティ IJ ティ/ハードディスクデータミ肖モユーティ U ティ '^/ PC - Diagnostic ユーティ U ティ’7 




下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。次の手順を行った後、画面の指 
示に従ってください。 

• Wireless Manager mobile edition 3 .日‘。： 了人ク トツプの [Wireless Manager mobile edition 
のセットアップ」アイコンをダブルクリックしまず。 

• ズームビューア ー : rc :¥ util ¥ loupe 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者として実行] 
をクリックしまず。 

• NumLock お知らせ：に: ¥ util ¥ numlkntf 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理ちとして実行]を 
クリックしまず。テンキーモードに設定されていても 、 Panasonic Notification がインス!ルされていない 
場含またはこのソフトウェアをセットアップしていない場合は 「 NumLock お知日せ」画面は表示されません。 

•セキュリティ設定ユーティリティ：に:¥リ川¥56ご山:り」フォルダー内の [ setup ] をちクリックし、[管 
理者として実行]をクリックします。 

上記拭外 

CF - T 已 MW 4 AJR と同じ ► 『取扱説日月書』「仕様」） 

• CF-W5 シリーズ本体仕様 

機種ち 

CF-W 已 MC 4 AJS 

CF - W 5 MW 4 AJS 

CF - W 5 MW 8 AJS 

CD / DVD ド'ライブ 

DVD-ROM S CD - R / RW ドライブ巧蔵 ( US 日 2.0 インターフエース接続） 





バッファーアンダーランエラー防止機能 （ SmoothLink ) 搭載 



連続データ 
転送速度 S 1 D 

再生 

□ VD - RAM . り： 2倍速 （4'7 G 日.に）/1倍速 （2'6 GB . i 己)、 

□ VD - R ’ i 3 :最大4倍速、 DVD-RW :最大4倍速、 DVD - ROM ''^ : 
最大8倍速 、 +R :最大4倍速 、 +R DL :最大4倍速 、 +RW :最 
大4倍速、 CD - ROM’m :最大24倍速、 CD - R‘m :最大吕4倍速、 
CD-RW :最大24倍速 



記録 

CD - R 書き込み’15 : 4倍速/8倍速/10〜1日倍速/10〜24倍 
速、 CD - RW 書き換え： 4倍速、 High-Speed CD - RW 書き換え： 4 
倍速/8倍速/1日倍速、 Ultra-Speed CD - RW 書き換え：1日倍速 
/ I 日〜16倍速/1日〜24倍速 

CF - W 已 MWSAJR と同じ 
(- ► 『取扱説明書』「仕様」） 


対応ディスク、 
および対応 
フオーマツト 'ID 

再生 

DVD-ROM (1 層、2層)、 DVD - Video . DVD - R . 口 (1.4 GB , 

3.9 已 GB , 4'7 GB ) ■に、 DVD-RW ( Ver . l .1/1.21.4 GB > 

4.7 GB . 9'4 G 己）■に、 DVD - RAM *'' (1.4 GB , 2.8 GB , 2.6 GB . 

已 ' SGB 、4.7 GB , 9'4 G 己）’に、 + R (4'7 GB ) 'に、 +R DLCS ' SGBr ^、 
+RW (4'7 GB ) *1 己' CD - Audio . CD-ROM (XA 対応)、 CD - R 、 
Photo CD (マルチセッション対応 )、 Video CD , CD - EXTRA . 
CD - RW 、 CD-TEXT 



記録 

CD - R 、 CD-RW 


無線 LAN 

内蔵されていません 



質量’3 

約1220吕 

約1230呂 


導入巧みソフトウェア’4 

Microsoft ® Internet Explorer 7.0 /Adobe Reader/DMI ビユーアー / Microsoft ® Windows ® Media 
円 ayerl 1 /DirectX 1 日/ Microsoft ® Windows ® Movie Maker 目.日/ Microsoft ®) .NET Framework 3.0/ 
オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティリティ/省電力設定ユーティリティ/無線切り替えユーティ 
リティ ’ S / Hotkey 設定/エコノミーモード （ ECO ) 切り曾えユーティリティ/パッテリー残量表示補正ユー 
テイリテイ / PC 情報ビューア ー/ B’s Recorder GOLDS 巨 AS に/ WinDVD ™ 8 ( OEM 版） CPRM 対応 ‘ i 。 






B's DVD Prafessiona に（才一 
ヴ U ングソフト） ’17/ DVD-Movie 
AlbumSE 4. 己.18 




セットアップユーティ U ティ/ A - ドディスクデータミ肖モユーティ U ティ’1 

VPC - Diagnostic ユーテイ U テイつ 




下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要です。巧の手順を行った後、画面の指 

をに従ってください。 

• Wireless Manager mobile edition 3.0 *° : 了んウ トツプの [Wireless Manager mobile edition 
のセットアップ」アイコンをダブルク U ックしまず。 

•ズームビューア ー: に: ¥ u 川 ¥ lciupe 」 フォルダー巧の [ set 叩]をちク U ックし、[管理者として実行] 
をク IJ ックしまず。 

• NumLock お巧5せ：に:¥山 il ¥ numlkntf 」 フォルダー内の [ set 叩]をちク U ックし、[管理ちとして実行]を 
ク U ックしまず。テンキーモードに設ミされていても 、 Panasonic Notification がインストールされていない 
場合またはこのソフトウェアをセットアップしていない場合は 「 NumLock お知日せ」画面は表示されません。 

•セキュ IJ ティ設定ユーティ U ティ： 「 C :¥ util ¥ sec 山11」フォルダー内の [ setup ] をちク U ックし、[管 
巧者として実行 ] をク U ックします。 

•巳 'S CUP プ の： rc :¥ u 川 ¥ bha ¥ clip 」 フォルダー内の [ setup ] をもク U ックし、[管理ちとして実行] 
をク IJ ックしまず。 

上記 ly 外 

CF - W 已 MWSAJR と同じ（一 ► 『取扱説日月書』「仕様」） 


2 





























• CF - Y 5 シリーズ本体仕様 


機種ち 

CF-Y 己 MW 4 AJS 

CF-Y 已 MW 2 AJS CF-Y 己 MC 吕 AJS 

CF-Y 己 MWSAJS 

CPU / 

2次キャッシュメモリー 

CF - Y 己 MWSAJR と同じ 
(— ► 『取扱説明書』「仕様」） 

インテル® Core ™ Duo プ□セッヴー超低電圧 A 版 
U 2400、オンダイ L 2 キャッシュぶ M 巳で1、動 
作周波数 1.06 GHz 、 フ□ントヴイド•パス 
533 MHz 


CD / DVD ドライブ 

DVD-ROM & CD - R / RW ドライブ内蔵 （ USB 2.0 インターフエース接続） 





バッファーアンダーランエラー防止機能 （ SmoothLink ) 搭載 



連続データ 

再生 

□ VD - RAM . り： 2倍速 （4.7 G 日.に）/1倍速 （2. 己 GB ., 己)、 DVD - R "'^ :最大 
4倍速、 DVD-RW :最大4倍速、 DVD-ROM’m :最大8倍速 、 +R :最大4 
倍速 、 +R DL : 最大4倍速、 + RW ： 最大4倍速、 CD-ROM'm: 最大24倍速、 
CD - R ’ 14 :最大24倍速、 CD-RW :最大吕4倍速 



転送速度’ 9 ’1 D 

記録 

CD - R 書き込み ’15 : 4倍速/8倍速/10〜1日倍速/10〜24倍速、 CD - 
RW 書き換え： 4倍速、 Hi 卽 -Speed CD - RW 書き換え： 4倍速/8倍速 
/I 日 倍速、 Ultra-Speed CD - RW 書き換え：1 日 倍速/1 日〜 1日倍速/10 
〜24倍速 



対応ディスク、 
および対応 

フォーマット’’口 

再生 

DVD-ROM (1 層、2層）、 DVD - Video , DVD - R '' ^ (1.4 GB . 3.9 巳 GB 、 
4'7 G 己）リ己、 DVD-RW ( Ver . l .1/1.2 1 .4 GB . 4'7 G 己、 9 ' 4GB ) •に、 
□ VD - RAM’ii (1.4 GB . 2.8 GB , 吕'色 GB 、 已 '2 G 巳、 4'7 G 己、 9'4 GB ) ‘じ、 
+R (4'7 G 巳）■に 、 +R DL (8. 已 G 己）■に 、 +RW (4'7 G 己）•に、 CD - Audio , 
CD-ROM ( XA 巧広)、 CD - R , Photo CD (マルチセッション対応 )、 Video CD . 
CD - EXTRA 、 CD - RW , CD-TEXT 

CF - Y 百 MWSAJR と同じ 
(- ► 『取扱説明書』「仕樹） 



記録 

CD - R 、 CD-RW 

表示方式 


14.1 型 TFT カラー液晶 XGA (1 日 24 X 7 目8ドッ 
卜） 



内部 LCD 表示 


1024 X 7自8ドット：約1自77万色.の 



外部ディスプレイ 
表示'23 

CF - Y 曰 MWSAJR と同じ 

800 X 扫〇〇ドット、1024 X 7曰 S ドット、 
1280 X 768ドット、1280 X 1024ドット、 
1400 X 1〇曰〇ドット、1600 X 1200 K ジ 
卜、2048 X 1已3目ドット （6 日 Hz) で4 :約 

1677万色 



本体+列部ディスプ 
レイ同時表示’ 2 3 

(- ► 『取扱説明書』「仕様」） 

800 X 白00ドット、1024 X 76吕ドット：約 

1677万色’の 


無線 LAN 


内蔵されていません 


バッテリー駆動時間’1 


約9.己時間（エコノ云ーモード （ ECO ) 無効時） 


消費電力/ 

エネルギー消費効率‘25 


最大約目0 W ’ 己丘/ 2007年度基準1区分0.00099 
(社）電子情報技術産業協会情報処理機器高調波 
電流抑制対策実行計画書に基づぐ定格入力電力値： 
36 W 


質量’3 

約1已20吕 

約1色20 含 



導入済みソフトウ王ア ‘4 Microsoft ® Internet Explorer 7.0 /Adobe Reader/DMI ビューアー / Microsoft ® Windows ® Media 

Player 11 /DirectX 1 日/ Microsoft ® Windows ® Movie Maker 6.0 / Microsoft ® .NET Framework 3.0/ 

オプティカルディスクドライブ文字変更ユーティ U ティ/省電力設定ユーティリティ/無線切り曾えユーティ 

リティモ / Hotkey 設定/エコノミーモード （ EC 日）切り替えユーティリティ/バッテリー残量表を補正ユー 

テイリテイ / PC 情報ビユーアー / B's Recorder GOLDS 巳 AS に/ WinDVD ™ 8 ( OEM 版） CPRM 対応’ 

I B's DVD Professionals 
(才ーサリングソフト）’ 17/ 
DVD-Movie AlbumSE 

_ 4.5’ 旧 _ 

セツトアップユーティリティ/八ードディスクデータ消去ユーティリティ ’ is / PC - Dia 呂 nostic ユーティ 

U ティ.7 _ 

下記のソフトウェアをお使いになる場合は、セットアップが必要でず。次の手順を行った後、画面の指 

示に従ってください。 

• Wireless Manager mobile edition 3 .日 ， s : 子人つ トップの [Wireless Manager mobile edition 
のセットアップ」アイコンをダブルクリックしまず。 

•ズームビューアー： に: ¥ util ¥ loupe 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者として実行] 
をク U ックしまず。 

• NumLock お知！5せ： |" C :¥ util ¥ numll < ntf 」 フォルダー内の [ setup ] をもクリックし、[管理者として 
実行]をクリックしまず。テンキーモードに設定されていても 、 Panasonic Notification がインスト 
ールされていない場合またはこのソフトウェアをセツトアップしていない場合は 「 NumLock お知5せ」 
画面は表示されません。 

•セキュリティ設定ユーティリティ： 「 C :¥ uW ¥ secutil 」 フォルダー内の [ setup ] をちクリックし、[管 
理ちとして実行]をクリックしまず。 

• B's CUP プ の： に: ¥ u 川 ¥ bha ¥ clip 」 フォルター内の [ setup ] をもクリックし、[管理者として実行] 
_ をク U ックしまず。 _ 

上記拭外 CF - Y 日 MW 8 AJR と同じ（- ► 『取扱説明書』「仕様」） 


3 








































既存のインテル低電圧版に比べて、さ5に電圧レベルを低下。 

MEITA バッテリ動作時間測定法 ( Ver . l . O ) J による駆動時間。セットアップユーティリティの[メモリー/ビデオ省電力] 
を[バッテ U —優先]に設定時の測定値。バッテリー駆動時間は動作環境-液晶の輝度-システム設定により変動します。エコ 
ノミーモードに C 0) 有効に設定しているときの駆動時間は、無効時の約8割になります。（一 ► 巧『操作マニュアル』「[^(バッ 
テ U —)」の r 駆動時間について」） 

バッテリー充電時間は動作環境-システム設定により変動します。完全放電したバッテ U —を巧電ずると時間がかかる場合が 
あ0まず。 

平均値。各製品で質量が異なる場合がありまず。 

本機はインス I -ール済み日 S L ソ外では動作保罰しておりません。 

無線 LAN 内蔵モデルのみ。 

修復用領域 （ WinRE ) か!5実行ずるユーティ U ティ。（実行できない場合は、プ□ダクト U カパリー DVD - ROM か!5実行して 
くださし、。） 

起動方法は『取扱説明書』の「八ードウエアを診断ずる」をご覧ください。この機能には（株）ウルトラエックスの技術を使 
用していまず。 

ワイヤレス投写用アプリケーションソフト（パナソニック液晶プ□ジエクター TH - LB 1 日 NT / TH - LB 2 日 NT / TH - LB 30 NT / 
TH - LB 己日 NT / TH - LB 己已 NT/TH 丄巨目日 NT とワイヤレス接続するときに使います)。（呼か『操作マニュアル』「も:：（周 
辺機器)」の「プ□ジエクターを使う」） ゴ 

無線 LAN 内蔵モデルは、内蔵の無線 LAN で接続できまず。非内蔵モデルは、別売りの無線 LAN カード(お使いのプ□ジエクター 
の推奨品）が必要でず。 

データ輯送速度は当社測定値。 DVD の1倍速の転送速度は1，3已〇 KB / 秒。 CD の1倍速の輯送速度は1已日 KB / 秒。 

CD - R 、 CD - RW 、 DVD - RAM 、 DVD - R 、 DVD - RW 、+ R、+R DU + RW は、書き込み状態や記録形式によっては、性能が 
保罰でをない場合がありまず。また、ご使巧のディスク•設定•環境によっては、再生でをない場合があります。 

DVD-R DL の読み出しには巧応していません。 

DVD - RAM は、力ートリッジなしのディスクまたは力ートリッジか5取り出せるディスク （ Type 2、 Type 4) のみ使用できまず。 
1 GB =1，0 日0|日日日，000バイト。 0 S または一部のアプリケーションソフトでは、これよりもルさな数値で GB 表示される 
場合がありまず。 

DVD - R は、 4.7 GB (for General ) の再生に対応。 DVD-R (for Authoring ) の再生については、ディスクアットワンス記 
録したものに対応していまず。 

偏重/じのディスク（重むが中央にないディスク）を使用すると、振動が大をくなり速度が遅くなることがありまず。 

使用ずるディスクによって、書さ込み速度が遅くなることがありまず。 

CPRM で録画されたメディア ( DVD - RAM 、 DVD - R および DVD - RW ) を再生ずる場合は、 WinDVD に CPRM 拡張機能 （CPRM 
Pack ) プ□グラムを組み込んでください。（- ► か『操作マニュアル 』[% ( CD / DVD ドライブ)」の 「 DVD - Video を見 
る （ WinDVD )」） 

DVD - Audio の再生には対応していません。 

ビデオキャプチャー機能を使用するには、別途ビデオキャプチャーカードが必要です。（本機には、キャプチャー機能がありま 
せん） 

VR モードで DVD - RAM に録画された映像を編集するためのアプ U ケーションソフトでず。ビデオキャプチャー機能および 
Dolby Digital のエンコード機能は入っておりません。 CPRM で録画されたディスクの再生編集はできません。 

プ□ダクトリカバリー DVD - ROM が必要でず。 

CD - R 、 DVD - R 、+ R 、 DVD - RAM をヴポートしてし、ません。 

1 MB =1,048,576 ノ イト。 

グラフィックアクセラレーターのディヴリング機能を使巧して約1日77万色表示を実現していまず。 

接続する外部ディスプレイによっては表示できない場合があります。解像度、リフレッシュレートについては、パナソニック 
パソコンのヴポートぺージ （ http :// askpc . panasonic . co . jp / incjex . html ) の「よくある質問 （ FAQ )」 をご賣ください。 
2048 X 1已3目ドットの解像度で外部ディスプレイに表示ずる場合は、日0 Hz のリフレッシュレートをヴポートしているディ 
スプレイをお使いください。2048 X 1己36ドットの解像度で、日0 Hz のリフレッシュレートをヴポートしていない外部ディ 
スプレイを接続すると、正しく表示されない場合がありまず。 

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で陳したち 
のでず。 

電源が切れていてバッテリーが満充電や充電していないときは約！.己 W 。 


松下電器産業株式を社 IT プ□ダクツ事業部 
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